Lexmark™ Z13 Color Jetprinter 。 
Lexmark Z23 Color Jetprinter 
Lexmark Z33 Color Jetprinter 


ユーザーズガイド Windows 98/Me/ 2000 巧応版 


このたびは Lex mark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

本書では Windows 98/Me/ 2000 でプリンタから印刷する方法、プリンタ本体およびプリンタドライバの詳細、プリントカートリツジのメン 
テナンス方法、トラブルへの対処方法について説明しています。なお、画面は Lexmark Z13 のものを使巧しています。 
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情報へのアクセス 

• Acrobat Reader の設定で[しおりを表示] 
にしてください。しおりの項目をクリッ 
クするとそのぺージにジャンプします。 

[しおりを表示]にするには Acrobat 
Reader の[ウインドウ]メニューから 
[しおりを表示]を選択します。 

• 青色のテキストを クリックするとリンク 
先にジャンプします。 

• Acrobat Reader のツールバー にある矢印 
をクリックすると、ぺージを前後に進め 
ます。 


本書の使い方 
用語の検索 

1 Acrobat Reader の [編集] メニユーで 
[検索]を選択します。 

2 [検索]ボックスに単語を入力します。 

3 [次を検索]ボタンをクリックします。 


必要なページの印刷 

1 A4 の普通紙を 給紙□に セットします。 

2 Acrobat Reader の [ ファイル]メニユ ー 
から[印刷]を選択します。 

3 [プロパティ]をクリックします。 

4 [閉じる]をクリックして[クイックセレ 
クト]を閉じます。 

5 [巧紙設定]タブをクリックして、[印刷 
方向]を[横]に設定し [OK] をクリッ 
クします。 

6印刷ダイアログボックスで[印刷範囲] 
を指定して [OK] をクリックします。 


V 








プリンタ各部の名称とはたらき 




用紙サポーター 

印刷ずる用紙をまえまず。' 
バナー紙を印刷ずる場を 
が外は引き伸ばして使用 
します。 

給紙口 

巧紙をセットします。 
自動的に用紙を給紙し 
まず。 

用紙ガイドと 
リリースレバ 

いっしよにスライドさせ 
て用紙の幅に合わせまず 
(与 ステップ1用紙の 
セット）。 


排紙トレイ 

排出された用紙を受けまず。 


巧紙送りボタン 

巧紙を強制的に送り込むとき、および排紙ずるとき 
に巧します。または印刷を継続するときに巧します。 

用紙送りランプ 

印刷中は点灯します。エラーが発生ずると点滅しま 

す（与 ランプが点滅している）。 


電源ボタン 

電源をオンまたはオフにします。 

電源ランプ 

電源がオンのときに点灯します。エラーが 
発生すると点滅します（与 ランプが点滅し 
ている）。 

フロントカバー 

プリントカートリッジを取り付けるとき 
(与 プリントカートリッジの取り付けまた 
は交換)、 および紙ゴまりを除去するとき 
に開きます。 


力—トリッジ固定カバ— 

セッ h したカートリッジを 
固定します。 

力—トリッジホルダ— 

プリントカートリッジを 
セットしまず。 


AC アダプタ接続部 

AC アダプタを差し込み 
ます。 

USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み 
プリンタをコンピニ 
に接続します。 



力—トリツジキヤリア 

カー トリツジ ホルダーを 移動します。 






印!刷の基本 


一般的な印刷操作は次のような手順になります。 


ろ2：書の作成 ' 

アプリケーションで文書を作成します。 

v _ J 



/ I 用紙のセット 

, 印刷する用紙を用意し、プリンタにセットします。 



/ プリンタドライノ くの設定変更 

印刷する文書によって、印刷品質、印刷部数、巧紙の種類、用紙 
, サイズ、印刷方向などを変更します。 



アプリケーシヨンの印刷ダイアログボックスで [0 K ] などの 
ボタンをクリックして印刷します。 

\_ J 
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文書の作成 


1文書の作成に必要な素材およびアプリケーシヨンを用意します（与 

プロジェクトテクニック）。 

2アプリケーシヨンを開きます。 

3 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

4テキストを入力したり、画像を取り込んだり、貼り付けたりして文 
書を作成します（与 プロジェクトテクニック）。 アプリケーシヨン 
の操作方法については、アプリケーシヨンのマニュアルを参照して 
ください。 

5 「ファイル」メニューから「保存」を選択して文書を保存します。 

メモ 

メニュー名はアプリケーシヨンによって異なります。 


印刷の基本 


印刷 


文書を作成したらが下の3つのステップで印刷します。 

ステップ1用紙のセット 

ステップ2プリンタドライバの設定変更 

ステップ3印刷 
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フォトぺーパーや、バナー紙、 OHP フイルム、アイロンプ 
リント紙などの用紙に印刷する場合は、 印刷テクニックを 
参照してください。 











ステップ 1 用紙のセット 

し乂下では例として、普通紙のセット方法を説明します。普通紙の場合、 
約100枚までセットできます。 

1用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。 

2用紙の印刷面を手前に向け、給紙□の右端にそろえてセツ!''しま 
す。 



3用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの用紙の 
場合は、先端が巧 
紙サポーターから 
少しはみ出します。 



A 4 サイズの普通紙し乂かの巧紙のセット方法については 印刷テクニック 
を参照してください。 


印刷の基本 


ステップ2 プリンタドライバの設定変更 

1印刷する文書を開きます。 

A 4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、 ステップ 
3印刷に 進んでください。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
巧するメニューを選択します。 


巧規巧雜… 

閱く (な)… 

上まを巧巧を） 

をおを怖すてな巧み)... 


巧か•比''ュ-な） 
V- シ '! 徒(が… 


Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 


3お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 







































4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

メモ 

Windows 2000の一部のアプリケーシヨン（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実巧するメニューを選択し 
たあと[プリンタ設定]タブをクリックし、[変更]ボタ 
ンをクリックすると[印刷設定]が開きます。 


[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 



い。 


メモ 

プリンタドライバでできる設定の詳細については、 プリン 
タドライバについて を参照してください。 


印刷の基本 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 
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プロジェクトテクニック _ 

本章ではな下のような文書作成の手順を説明します。 


日常生まを楽しく便利にするプロジェクト 

年賀状の作成 

宛名ラベルの作成 



ビデオやフロッピーディスクのラベルの作成 
プレゼン テーシヨ ン資料の作成 = 


n 



V 


インターネットのホームぺージの巧刷 


^ 特別な機会をより印象的にするプロジェクト ' 

パ'—スデイカードやグリーテイングカードの作成 

まれ幕や横断幕の作成 ABCDF I 

V_ J 


大切な思い出をさまざまな形で残すプロジェクト 

写真アルバムの作成 
写真 シールの 作成 

T シヤツやエプロン、ランチヨンマット 
の作成 
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年賀状の作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用の八ガキ 

• 年賀状作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフト、 
ペイントソフト、またはドローソフ b など 



• デジタルカメラで撮影した写真、スキヤンしたグラフィックスや写 
真、ペイントソフトで ffl いたイラスト、インターネットからダウン 
口ードしたグラフィックスや写真、アプリケーシヨン付属のクリッ 
プアート、または素材集 CD など 


メモ 

年賀状の場合、家族の写真や干支のグラフィックスなどを 
用意します。 


作成手順 

1アプリケーシヨンを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3年賀状のデザインを考えます。 

(1) 画像とあいさつ文のレイアウ b を決めます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。または貼り付け 
ます。操作方法については、アプリケーシヨンのマニュアル 
を参照してください。 

(3) あいさつ文を入力します。 


プロジェクトテクニック 


(4) 全体のバランスを見て、あいさつ文の文きの大きさやフォン 
卜をまめます。 


メモ 

レイアウトを決めるときに、ぺージの上下左右に 最イ臣限の 
マージンを 確保してください。 


4 「ファイル」メニユーから「保存」を選択して文書を保存します。 
5 八ガキの 印刷の 手順に従って印刷します。 


' ^メニュー名はアプリケーシヨンによって異なります。 
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宛名ラベルの作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のラベルシート 
• ラベル作成ソフト、またはワープロソフ b 

作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3ラベルシートのラベルのレイアウトにあわせて宛名を入力します。 

4宛名データが作成できたら「ファイル」メニューから「保存」を選 
択して文書を保存します。 

5 ラベルの印刷の 手順に従って印刷します。 

アプリケーションによっては、特定のラベルシートの 
フォーマットにあわせて自動的に入力位置が示されるも 
のがあります。 


プロジ X クトテクニック 


ビデオやフロッピーディスクのラベルの作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専巧のラベルシート 
• ラベル作成ソフト、またはワープロソフト 


通 


作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3ラベルシートのラベルのレイアウトにあわせて入力します。 

4ラベルデータが作成できたら「ファイル」メニューから「保存」を 
選択して文書を保存します。 

5 ラベルの印刷の 手順に従って印刷します。 


E 一一 ^メニユー名はアプリケーシヨンによって異なります。 














プレゼンテーション資料の作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用の OHP フイルム 

• プレゼン テーシヨ ン作成ソフト、または画像が取り 
込める ワー プロソフト 



作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3 プレゼン テーショ ンのデザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウ b をまめます。 

(2) メッセージを入力します。 

(3) グラフィックスを作成するか取り込みます。操作方法につい 
ては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択して文書を保存します。 

5 OHP フイルムへの印刷の 手順に従って印刷します。 


E ~ ^メ ニユー名はアプリケーシヨンによって異なります。 


プロジ X クトテクニック 


インターネットのホームぺージの印刷 


用意ずるもの 

インクジェットプリンタき巧の A 4 サイズの用紙 
インターネットブラウザ 

モデム、インターネットサービスプロバイダとの契約など、イン 
夕ーネットにアクセスできる環境 


印刷手順 


1ブラウザを開きます。 

2アドレスを入力して E 口刷したいページを開きます。 

3 印刷プレビューメニューがあれば選択して、どのように印刷される 
かを確認します。 

4 用紙をセットし、 A 4 の普通紙への印刷の 手順に従って印刷します。 


r メモ 「 

ホームページは各ページのサイズが固定されていないた 
め、定おサイズの用紙に収まらない場合があります。 
Windows 98/ Me では [オプション] メニ ューの[詳細設 
定]で[スムージング]を選択して、低解像度の画像を自 
動補正して印刷することができます。 
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バースデイカードやクリーテインクカードの 

作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のグリーティングカード用紙、または 
A 4 サイズのコート紙、フォトぺーパーなど 

• グリーティングカード作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフ 
卜、ペイントソフ b 、 またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキヤンしたグラフィックスや写 
真、ペイントソフトで ffl いたイラスト、インターネットからダウン 
口ードしたグラフィックスや写真、アプリケーション付属のクリッ 
プアー b 、 または素材集 CD など 

作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3力ードのデザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウ b をまめます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。または貼り付け 
ます。操作方法については、アプリケーションのマニュアル 
を参照してください。 

(3) メッセージを入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、メッセージの文字の大きさやフォン 
卜を決めます。 
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プロジェクトテクニック 


4 「ファイル」メニューから「保存」を選択して文書を保存します。 

5 コート紙への印刷、 または 光沢紙、フォトぺーパーへの印刷の 手順 

に従って印刷します。 

rwi 

メニュー名はアプリケーシヨンによって異なります。 








垂れ幕や横断幕の作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のバナー紙 


A B 亡巧ら! 


• 画像が取り込めるワープロソフト、ペイントソフト、またはドロー 
ソフ トなど 


• ペイントソフトで ffl いたイラスト、インターネットからダウンロー 
ドしたグラフィックスや写真、 アプリケーシヨン付属のクリップ 
アート、または素材集 CD など 


作成手順 

1アプリケーシヨンを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3垂れ幕または横断幕のデザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウトをまめます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。または貼り付け 
ます。操作方法については、アプリケーシヨンのマニュアル 
を参照してください。 

(3) メッセージを入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、メッセージの文字の大きさやフォン 
卜を決めます。 


4 「ファイル」メニユーから「保存」を選択して文書を保存します。 
5 バナー紙の印刷の 手順に従って印刷します。 
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プロジ X クトテクニック 


メニユー名はアプリケーシヨンによって異なります。 








写真アルバムの作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のフォトぺーパー hM 

( A 4 サイズ） 

• フオトレタッチソフト 
• 画像が取り込めるワープロソフト 

• デジタルカメラで撮影した写真、またはスキヤンした写真 

作成手順 

写真を加工する過程と、写真をぺージに割り付ける過程に分かれます。 
写真の加工 

1フォトレタッチソフトを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「開く」を選択し、写真ファイルを開き 
ます。 

3フォトレタッチソフトのマニュアルを参照して、写真を修正したり 
加工したりします。たとえば自動修正機能で見栄えをよくしたり、 
フィルタをかけてさまざまな効果を出したりします。 

4フォトレタッチソフトのマニュアルを参照して、各写真の大きさを 
そろえておきます。 

メニュー名はアプリケーシヨンによって異なります。 


プロジ I クトテクニック 


写真の割り付け 

1画像が取り込めるワープロソフ b を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3ぺージのデザインを考えます。 

(1) 写真と説明文のレイアウトを決めます。 

(2) 写真を取り込みます。または貼り付けます。操作方法につい 
ては、アプリケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

(3) 説明文を入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、説明文の文字の大きさやフォントを 
まめます。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択して文書を保存します。 
5 光沢紙、フォトぺーパーへの印刷の 手順に従って印刷します。 


r メモ r 

A 6 または八ガキサイズのル型のフォトぺーパーに写真を 
一枚ずつ印刷して製本すると、ミニアルバムが作成できま 
す。 
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写真 シールの 作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のラベルシート 
• ラベル作成ソフト、または画像が取り込めるワープロソフト 

作成手順 

1アプリケーションを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 

3ラベルシートのラベルのレイアウトにあわせて写真を取り込みま 
す。 


メモ 

アプリケーシヨンによっては、特定のラベルシートの 
フォーマットにあわせて自動的に入力位置が示されるも 
のがあります。 

メニユー名はアプリケーシヨンによって異なります。 


プロジェクトテクニック 

4 シールデータが 作成できたら 「ファイル」メニュー から「保存」を 
選択して文書を保存します。 

5 ラベルの印刷の 手順に従って印刷します。 


「メモ r 

ワープロソフトに取り込む前に、フォトレタッチソフトを 
利用して、写真を修正したり加工したりすることもできま 
す。たとえば自動修正機能で見栄えをよくしたり、フィル 
夕をかけてさまざまな効果を出したりします。 
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T シャツやエプロン、ランチヨンマットの 
作成 


用意するもの 

• インクジェットプリンタ専用のアイロンプリント紙 

• T シャツ絵柄作成ソフト、画像が取り込めるワープロソフト、ペイ 
ントソフト、またはドローソフトなど 

• デジタルカメラで撮影した写真、スキャンしたグラフィックスや写 
真、ペイントソフトで ffl いたイラスト、インターネットからダウン 
口ードしたグラフィックスや写真、アプリケーシヨン付属のクリッ 
プアート、または素材集 CD など 

• アイロン 

• 木綿の T シャツ、エプロン、または八ンカチなど 


r メモ [ 

アイロンプリント紙のパッケージの説明をよく読み、どの 
ような布に転写できるか調べてください。 


作成手順 

1アプリケーシヨンを開きます。 

2 「ファイル」メニューから「新規…」を選択します。 


プロジ I クトテクニック 


3デザインを考えます。 

(1) 画像とメッセージのレイアウトを決めます。 

(2) 写真またはグラフィックスを取り込みます。または貼り付け 
ます。操作方法については、アプリケーシヨンのマニュアル 
を参照してください。 

(3) メッセージを入力します。 

(4) 全体のバランスを見て、メッセージの文字の大きさやフォン 
卜をまめます。 

4 「ファイル」メニューから「保存」を選択して文書を保存します。 

5 アイロンプリント紙への印刷の 手順に従って印刷します。 

6アイロンプリント紙のパッケージの説明に従って、 T シャツ、エフ 
ロン、八ンカチなどに E 口刷したデザインを転写します。 



^メこュ-名はアプリケ-シヨンによ〕て點ります。 
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印刷テクニック 

文書を作成したら E 口刷します。本章では Ji (下のよラな印刷方法を説明します。 


/ いろいろなサイズの用紙への印刷 

A 4 の普通紙への印刷 
八ガキの印刷 
封筒の印刷 
力ードの E 口刷 
バナー紙の印刷 



いろいろな種類の巧紙への印刷 

光沢紙、フォトぺーパーへの印刷 

コート紙への印刷 

アイロンプリント紙への印刷 

OHP フィルムへの印刷 

ラベルの印刷 
\_/ 




便利な印刷テクニック 

ユーザー定義サイズの設定 

逆順で印刷 

カラーイメージのモノクロ印刷 
インクの節約 

カラーソート （Lexmark Z 13) 


^1 
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A4 の普通紙への印刷 


普通紙は約 100 枚までセットできます。 A4 の普通紙に「標準」の印刷 
品質で巧紙を縦置きにして印刷する場合は、プリンタドライバをイン 
ストールしたときの 標準設定が そのまま利用できます。 

1用紙サポーターを起こし、完全に引き伸ばします。 



2用紙の印刷面を手前に向け、給紙□の右端にそろえてセットしま 
す。 


3用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


A 4 サイズの巧紙の 
場合は、先端が巧 
紙 サポーターから 
少、しはみ出します。 



印刷テクニック 


4 EP 刷する文書を開きます。 

5ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 


フ7イルの 


新規化な(凶)… Ctrl+N 

閱くり).,， Ctrl +0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

をおを怖すて巧巧み)... 


が刷とし. 


巧曲化’：!-な) 
V — >蜀定(が… 


6お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 



7 [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨンに 
よって異なります）。 
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八ガキの印刷 


八ガキは約30枚までセットできます。八ガキな外の力ードを印刷する 
場合は、 力ードの印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよラ 
セットします。給紙口のち端にそろえてください。 



2用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 

メモ 

給紙口に用紙を巧し込まないようにしてください。 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 

2 E 口刷品質を設定します。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 


ファイルの 


ま斤巧巧巧(が… Ctrl+N 

閲くり)… Ctrl +0 

上ききな巧魯 Ctrl+S 

るおを巧けて巧な延)… 


が刷(む.. 


En 防 T/t’ ュ - W) 
V — >蜀定の)… 


(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 



(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 
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(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 



I Bfl じる .I 》 


(5) 印刷する文書の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は[高品質]または[最高品質]を、 
それし乂かの場合は[標準]を選択します。 



メモ] 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


印刷テクニック 


3 用紙の種類とサイズ、 E 口刷方向を設定します。 

(1) [巧紙設定]タブをクリックします。 

(2) [巧紙の種類]を選択します。 

八ガキのパッケージの説明をよく読んで、[普通紙]、[コート 
紙]、[フォトぺーパー/光ミ尺紙]、[グリーティングカード]の 
いずれかを選択してください。 

(3) [巧紙サイズ]で[八ガキ]を選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



(5) [0 K ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 


19 









































































封筒の印刷 


封筒は約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス模様、綴じ 
ひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必ずモ使用 
で巧り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよラ 
セツトします。給紙□のち端にそろえてください（図は洋形封筒の 

场'口' ) 〇 



2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


r メモ’- 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 

2 [クイックセレクト]を使巧して封筒の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [クイックセレクト]から[封筒に印刷する]を選択します。 


困 I 
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(5) ダイアログボックスの手順に従って封筒のサイズと印刷方向 
を選択します。が下の例では長形3号の封筒に縦置きで印刷 
する場合の画面を示しています。 


向向じ日 la する 



[ 0 K [1 キ切セル 


(6) [0 K ] をクリックします。 

3 [プロパティ]で [0 K ] をクリックします。 


~^ 定形サイズし乂外の封筒に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 

イズの 設定を 参照してください。 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーションによって異なります）。 

アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封 
筒を短い辺から送り込む設定にしてください。 
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カードの印刷 


グリーテイングカード、インデックスカード、フォトカードなどは約 
10枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガキの 印刷を 
参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口のち端にそろえてください。 



3用紙ガイドとリリースしパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

給紙口に用紙を巧し込まないようにしてください。 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 

2 E 口刷品質を選択します。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレク b ] を閉じます。 

(5) [品質/速度]で[標準]または[高品質]を選択します。 



r メモ 「 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 
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印刷テクニック 


3 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[グリーティングカード]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]で給紙□にセッ b した力ードのサイズを選択し 
ます。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



(5) [0 K ] をクリックします。 


E ^ 定形サイズな外の巧紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 

イズの設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 
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バナー 紙の印刷 

ノ（ナー紙20ぺージ分のデータを一度に印刷することができます。 

ステップ1 用紙のセット 

1給紙□からすべての用紙を取り除きます。 

2用紙 サポーターを 縮めます。 



印刷テクニック 


3バナー紙の束をプリンタの後ろに置きます。 

4印刷面を手前に向けて巧紙の先端を給紙□に指し込み、給紙□のち 
端にそろえます。必ず、最初の1ぺージ目だけが用紙サポーター上 
あるよラにしてください。 



5巧紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


E 一一^ 用紙を押し込むと紙づまりが発生することがあります（与 

用紙が送り込まれない)。 
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ステップ 2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 

2 [クイックセレクト]を使用してバナー紙の印刷に適した設定をし 
ます。 


(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [クイックセレクト] から [バナー紙に印刷する]を選択しま 
す。 



印刷テクニック 


(5) ダイアログボックスの手順に従ってバナー紙のサイズと印刷 
方向を選択します。仪下の例では A 4 幅のバナー紙に横置きで 
印刷する場合の画面を示しています。 



(6) [ OK ] をクリックします。 

3 [プロパティ]で [ OK ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

E 口刷ダイアログボックスで [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 

バナー紙の印刷が終了したら、次の印刷のために用紙サ 
ポーターを引き伸ばします。 


25 

























































光ミ尺紙、フォトペーパーへの印刷 


光ミ尺紙やフォトぺーパーは写真を印刷するのに適しています。約25枚 
までセツトできます。 

フオトカードに印刷する場合は、用紙のセツト方法について 力ードの 
印刷を 参照してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2印刷面を手前に向けて、給紙□の右端 
にそろえてセツトします。 


3 用紙ガイドと リリー ス レバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 

メモ 

給紙□に用紙を押し込まないよラ 
にしてください。 



印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 

2 [クイックセレクト]を使巧して写真の印刷に適した設定をします。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 



(4) [クイックセレクト]から[写真を印刷する]を選択します。 































(5) ダイアログボックスの手順に従って印刷品質、用紙サイズ、 
および巧紙の種類を選択します。 

印刷品質は[高品質]または[最高品質]を選択します。用 
紙サイズは給紙口にセットした用紙に該当するものを、用紙 
の種類は[フォトペーパー/光沢紙]を選択してください。 



(6) [0 K ] をクリックします。 

メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


印刷テクニック 

3 EP 刷方向を変更する場合は[用紙設定]タブで[印刷方向]を選択 
します。 

4 カラーパレット、八ーフトーンを手動で設定する場合は、ダイアロ 
グボックスのち上の [オプション] をクリックし、[詳細設定]メ 
ニューから目的の設定を選択して [0 K ] をクリックします。 

5 [プロパティ]で [0 K ] をクリックします。 

メモ 

定おサイズ乂外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 
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コート紙への印刷 


コート紙は約25枚まで印刷できます。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2用紙の印刷面を手前に向けて、給紙 □ 
のち端にそろえてセツトします。 


3 用紙ガイドと リリー ス レバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないよラ 
にしてください。 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 


2 E 口刷品質を選択します。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレク b ] を閉じます。 

(5) [品質/速度]で[標準]または[高品質]を選択します。 



r メモ 「 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 
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印刷テクニック 


3 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[コート紙]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]でコート紙のサイズを選択します。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



(5) [0 K ] をクリックします。 


~ 定形サイズな外の巧紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの設定を 参照してください。 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 


29 
































アイロンプリント紙への印刷 


アイロンプリント紙は約25枚までセツトできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2印刷面（空白の面）を手前に向けて、給 
紙□のち端にそろえてセツトします。 


3 用紙ガイドと リリー ス レバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 

メモ 

給紙□に用紙を押し込まないよラ 
にしてください。 



印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 


2 [クイックセレクト]を使用してアイロンプリント紙の印刷に適し 
た設定をします。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [クイックセレクト]から [ T シャツのプリント]を選択しま 


す。 
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(5) ダイアログボックスの手順に従って、用紙の種類に[アイロ 
ンプリント紙]を選択し、プリンタドライバでイメージを反 
転するか、アプリケーシヨンで反転するかを選択します。 



(6) [0 K ] をクリツクします。 

3 用紙サイズと印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 


印刷テクニック 


(2) [巧紙サイズ]と [ E 口刷方向]を選択します。 



(3) [0 K ] をクリックします。 

ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 
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印刷テクニック 


OHP フイルムへの印刷 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1印刷する文書を開きます。 


OHP フイルムは約25枚までセツトできます。必ずインクジエツトプ 
リンタ専用の OHP フイルムを使用してください。 


ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 


2ざらざらした面（印刷面）を手前に向て 
けて、給紙□の右端にそろえてセット 
します。 

取り外し可能なテープがフィルムに貼 
付されている場合は、テープの位置を 
下にし、テープのある面が下向きにな 
るようにします。 

3 用紙ガイドと リリー ス レバーをい っ 
しよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせます。 


メモ] 


給紙口に用紙を押し込まないよラ 
にしてください。 



2 E 口刷品質を選択します。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレク b ] を閉じます。 

(5) [品質/速度]で[標準]または[高品質]を選択します。 



r メモ 「 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 
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3 用紙の種類とサイズ、印刷方向を設定します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で [ OHP フィルム]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]で OHP フィルムのサイズ ( A 4) を選択しま 
す。 

(4) [印刷方向]を選択します。 



(5) [0 K ] をクリックします。 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。 
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ラベルの印刷 


ラベルシートは約25枚までセットできます。必ずインクジエットプリ 
ンタき用のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使巧しないでください。また、各ラベルの縁から1 mm 
な内の場所には印刷しないようにしてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1 用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙□の 
右端にそろえてセットします。 

3 用紙ガイドと リリー ス レバーを 
いっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


r メモ 

給紙口に用紙を押し込まない 
よラにしてください。 



印刷テクニック 


ステップ2 プリンタドライバの設定 

1 印刷する文書を開きます。 

2 E 口刷品質を選択します。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ] 

(Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレク b ] を閉じます。 

(5) [品質/速度]で[標準]を選択します。 



r メモ 「 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 
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3 用紙の種類とサイズを選択します。 

(1) [用紙設定]タブをクリックします。 

(2) [用紙の種類]で[普通紙]を選択します。 

(3) [用紙サイズ]でシートのサイズ ( A 4) を選択します。 



(4) [0 K ] をクリックします。 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名 
はアプリケーシヨンによって異なります）。 
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ユーザー定義サイズの設定 


右図に示す範团内の用紙サイズが設定できます。 


1 印刷する文書を開きます。 


2 


ファイルメニユーから[印刷]または[プ 
リント]などの印刷を実行するメニユー 
を選択します。 


432 mm 


3 お使いのプリンタが選択されているのを 
確認します。 


4 [プロパティ]をクリックします（ボタン 
名はアプリケーシヨンによって異なりま 
す）。 


216 mm 


最大 

76 mm 

127 mm 最ル 


[クイックセしクト]が開いた状態で[プロパティ ] (Windows 2000 
の場合は[印刷設定])が開きます。 

5 [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 

6 [巧紙設定]タブをクリックします。 

7 [巧紙サイズ]で[ユーザー定義]を選択します。 


印刷テクニック 

8表示されるダイアログボックスに用紙の長さと幅を入力して、 
[ OK ] をクリックします。 




r?T>n 


設をのな巧を），クも々セレクトを，才つろ;ン@， 



9 [プロパティ]で [ OK ] をクリックします。 
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印刷テクニック 


逆順で印刷 


ページ数が多い文書を印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最後の 
ページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を省く 
ことができます。 



用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 し乂下のよ 
うに設定します。 

1 印刷する文書を開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨンに 
よって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ ] (Windows 2000 
の場合は[印刷設定])が開きます。 

5 [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 


6 [逆順で印刷]にチェックマークをつけます。 



7 [ OK ] をクリックします。 
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カラーイメージのモノクロ印刷 


ブラツクカートリツジを使巧して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。文書の試し刷りに利用できます。カラーのイン 
クを使巧しないので、カラーカートリツジを長持ちさせることができ 
ます。 



メモ] 

この設定は、カラーとブラックの両方のプリントカート 
リッジを取りつけた Lexmark Z 23 または Lexmark Z 33 で 
ご利用になれます。 

Lexmark Z 1 3でモノクロ印刷する場合は、カラーカート 
リツジの代わりにブラックカートリツジを取り付けます。 


用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 が下のよ 
うに設定します。 

1 印刷する文書を開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
行するメニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 


印刷テクニック 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨンに 
よって異なります）。 

[クイックセレクりが開いた状態で[プロパティ ] (Windows 2000 
の場合は[印刷設定])が開きます。 

5 [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 

6 [モノクロで印刷]にチェックマークをつけます。 



7 [ OK ] をクリックします。 
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インクの節約 


W 下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができま 
す。 

カラーおよびブラックインクの節約 

• r 下書き J モードで印刷 

印刷時間の短縮にもなりますが、印刷品質は低下します。文書の試 
し刷りに利用できます。 

カラーインクの節約 

• カラーとブラックの両方のプリン b 力ートリッジで印刷 

(Lexmark Z 23 または Lexmark Z 33 の場合、=> プリントカートリツ 
ジの取り付け） 

• カラーイメージのモノクロ印刷 


印刷テクニック 


>■下書き J モードで印刷 

巧紙を給紙□にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 し乂下 
のように設定します。 

ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
巧するメニューを選択します。 

お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

[プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨンに 
よって異なります）。 

[閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 
[品質/ま度]で[下書き]を選択します。 



[0 K ] をクリックします。 


























カラーソート （LexmarkZ13) 


カラーのページとモノクロのページが含まれる文書を巧刷する場合 
に 、 Windows 98/ Me では、カラーソート機能が使用できます 。カラー 
ソートをオンにすると、カラーぺージはカラーカートリッジで、モノ 
クロページはブラックカートリッジで印刷できます。 

たとえばカラーカートリッジが取り付けられていると、文書内の力 
ラーぺージが先に印刷されます。カラーページの印刷が済むと、力一 
トリ ッ ジ交換を指示するメッセージが表示されます。ブラックカート 
リッジに交換すると残りのモノクロページが印刷されます。 

用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 し乂下のよ 
うに設定します。 

1印刷する文書を開きます。 

2ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
斤するメニューを選択します。 

3 お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨンに 
よって異なります）。 

[クイックセレクト]が開いた状態で[プロパティ ] (Windows 2000 
の場合は[印刷設定])が開きます。 

5 [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 

6 [印刷工房]タブをクリックします。 


印刷テクニック 


7 [カラーソート]で[オン]を選択します。 



8 [ OK ] をクリックします。 


E ~^ [カラーソート]力《[オン]になっていると[部単位で印 

刷]と瞄順で印刷]は使巧できません。 
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プリンタドライバについて 


プロパティ （Windows 2000では印刷設定） 

印刷する文書によって、印刷品質、印刷部数、巧紙の 
種類、用紙サイズ、印刷方向などを変更します。 






プリンタドライバはが下の2つの部分からなります。プリンタドライバをインストールしたときには[プロパティ] (Windows 2000の場合は脚 
刷設定])は 標準設定に なっています。 


プリンテイングナビゲータ ー 

印刷テクニック、トラブルシューティング、力ートリッ 
ジのメンテナンスなどについての情報が得られます。 
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標準設定 


プリンタドライバをインス I ルしたときの設定を標準設定と呼びま 
す。各タブの標準設定値については 43ぺージ の表を参照してください。 

• A 4 の普通紙に[標準]の印刷品質で用紙を[縦]にして印刷する 
場合は、標準設定がそのまま利巧できます （^ A 4 の普通紙への印 
刷)。 

• それが外の場合はプリンタドライバの設定を変更する必要があり 

ます（与 印刷テクニック、プロバテイ （Windows 2000では印刷設 
定 ））。 
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プリンタドライバに ついて 


プロパティ （Windows 2000では印刷設定) 


アプリケーションから開く 

作成中の文書にだけ設定が適用されます。現在の設定を [設定の保を] 
メニューで保存し、あとで使用することもできます。 

W 下のよラに操作します。 

1ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印刷を実 
巧するメニューを選択します。 

2お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 



3 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

































メモ 


Windows 2000の一部のアプリケーシヨン（インターネッ 
トエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイント、イ 
メージングなど）では、印刷を実巧するメニューを選択し 
たあと[プリンタ設定]タブをクリックし、[変更]ボタ 
ンをクリックすると[印刷設定]が開きます。 


[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])が開きます。 




_拽定の巧巧皂）_， _ r クイ.;セレクトの， 
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プリンタドライバについて 


4 [クイックセレクト]からメニューを選択すると目的にあった設定 
を手早く行えます（与 印刷テクニック）。 または、し乂下の表を参考 
にして各タブで必要な設定を行います。 


タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 


品質/部数 

品質/速度 

標準 

[下書き]、[標準]、[高品質]、 
または[最高品質]のいずれか 
を選択。ほとんどの場合は[標 
準]で印刷。 




メモ： 

高い印刷品質を選択す 
ると印刷結果は向上し 
ますが印刷に時間がか 
かります。 


EP 刷部数 

部単位で巧刷： 
淡色表示 

逆順で巧刷： 
チェック 
マークなし 

部数：1 

複数部数を印刷する場合に[部 
単位で印刷]を選択すると各部 
の印刷完了後、次の部を印刷。 

複数ページの文書を印刷する場 
合に[逆順で印刷]を選択する 
と文書を最後のページから印刷 
(づ> 逆順で印刷)。 




メモ： 

両方を組み合わせると 
次のよラな印刷が可能。 





ミ 2 Y 1 . , 

--さを。 




メモ： 

[カラーソート] 選択時 
にはどちらも使用不可。 
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タブ 

項目 

標準設定値 

使い方 

品質/部数 

(続き） 

モノクロで 

印刷 

(Lexmark 

Z 23、 

Lexmark Z 
33のみ） 

チェック 
マークなし 

ブラックカートリッジを使用し 
て、カラーイメージをモノクロ 
で印刷 （与カ ラーイメージのモ 
ノクロ印刷)。 

用紙設定 

用紙の種類 

普通紙 

給紙口にセットした巧紙の種類 
を選択。 




「普通紙ム「封筒 J 、 「バナー」、 

「コート紙」、「フォトぺーパー/ 
光沢紙ム 「 OHP フイルム」、 

「アイ□ンプリント紙」、または 
「グリーテイングカード」のい 
ずれかを選択（与 印刷テク ニツ 
ク)。 


用紙サイズ 

A 4 

給紙口にセットした用紙のサイ 
ズを選択。 




定形サイズが外の用紙に印刷す 
る場合は[ューザー定義]を選 
択（=^ ユ ー ザ ー 定義サイズの設 
定)。 


印刷方向 

縦 

[縦]または[横]を選択。 
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タブ 


項目 


標準設定値使い方 


プリンタドライバについて 


印刷工房 


5にの 


形式 

標準 

[標準]、[バナー]、または[反 
転]から選択。 

カラーソート 

(Lexmark 
Z 13 のみ） 

オフ 

ぺージの色により、カラーとブ 
ラックの力ートリッジを使い分 
けて印刷する場合は[オン]を 
選択 (Windows 98 /Me のみ）。 


をクリックして現在の設定を適用します。 





















プルダウンメニューの活用 

[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の右上にあるプ 
ルダウンメニューは L 乂下のように使用します。 



ほ定の(曲®' W か Wh の' 

: n* 月;;の） • I 

fSe 巧居- 1 

广下•さの1 

巧む 

(f ,1 轉 

1 r み 

1 r «品«(6) 

: 

r ft * を《の 

； 

厂の irw 田の 

に过 

が。 

6けかう切•の 

:.««|£1»;巧を） 

la , M * Z 13 n みパホ: 7'- 卜 (U 

印 B が- MC ろ1ンの 

の"ゴのが 

/■ ンな） 

M じる . i 



1 OK 1 hW 1 w 1 


プルダウン 
乂ニュー 

項目 

使い方 

設定の保存 

現在の設定を保を 

行った設定に名前を付けて保を。 


リストから設定を 
削隙 

保をしてある設定を削除。 


]^1下の設定に戻す 

リストにある保をミ斉みの設定のいず 
れかを復帰。 



または出荷時の設定 （標準設定） に 
戻す。 
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プリンタドライバについて 


プルダウン 
メニュー 

項目 

使い方 

オプション 

詳細設定 

[カラーパしット]および[八ーフ 
トーン]を自動または手動で設定。 



[イメージ補正]で低解像度の画像 
を自動補正 (Windows 98/ Me の 
み)。 


トラブル 
シューティング 

[プリンティングナビゲーター] を 
起動し [ トラブルシューティング] 

のウインドウを開く。 


ミ肖耗品のを文 

[プリンティングナビゲーター] を 
起動し[消耗品の注文]のウィンド 
ウを開く。 


プリンティング 
ナビゲーター 

[プリンティングナビゲーター] を 

起動。 


印刷ステータス 

印刷ステータスの表示方法を選択。 


オプション 

音声ガイドのオン、オフを切り替 
え。 


ソフトウェアの 
バー ジョン 

プリンタドライバのパージョンを 
確認。 



[ソフトウェアアップ デー ト]ボタ 
ンを使用してプリンタドライバを 
アップ デー ト。 


























































Windows から開く 

行った設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプ 
リケーシヨンから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されま 
す。 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]と選択します。 

2 [プリンタ]フォルダでお使いのプリンタのアイコンをちクリック 
します。 

3シヨー トカットメニ ューで [プロパティ ] (Windows 2000の 場合 
は[印刷設定])を選択します。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 

6 必要な設定を行い [ OK ] をクリックします。 
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ヘルプを開く 


プリンタドライバについて 


ヘルプファイル 

次の2つの方法で表示できます。 

. 、が I ボタンをクリックする。 

• [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアログボック 
スで jlJ ボタンをクリックする。 

ダイアログ上のボタンや設定についての簡単な説明 
次の3つの方法で表示できます。 

• 項目をちクリックし、表示される 喊婚 I ボタンをクリック 
する。 

• 項目をクリックした後で < F 1> キーを押す。 

• プリンタプロパティのダイアログ右上にあるボタンを 
クリックし、疑問符のついた力ーソルをダイアログの項目上で 
再びクリックする。 





プリンティングナビゲーター 


印刷テクニックまたはトラブルシューティングについての情報が得ら 
れます。また力ートリッジのメンテナンスをするときのユーティリ 
ティとしてち利用できます。 

W 下のように操作します。 

1 デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイ 
コンをダブルクリックします。 

メモ 

[プリンティングナビゲーター]は[スタート] 

メニューから[プログラム]、お使いのプリンタ 
名、[プリンティングナビゲーター]の順にクリツ 
クして開くこともできます。 


[プリンティングナビゲーター]が開きます。 




プリンタドライバについて 


2左側のボタンをクリックして目的のウィンドウを開きます。各 
ウィンドウの内容はが下のとおりです。 


ンドウ 内客 


メイン 

プリンタの状態とプリントカートリッジのインク 
残量を表示。 

印刷テクニック 

フォトペーパーや OHP フィルムなどの普通紙が外 
の用紙に印刷する場合の印刷方法を説明。 

トラブル 
シューティング 

プリンタで発生したトラブルの鮮ホ方法を提示。 

メンテナンス 

ユーティリティ。が下の操作が行えます。 

- プリントカートリッジの取り付けまたは交換 
• プリントカートリッジの注文 

• ノズルの清掃 

• プリントヘッドのアライメント調整 
• テスト印刷 

• ローラー清掃の手順の表示 

• プリントカートリッジに関するトラブルシュー 
ティングの表示 

サポート 

• カスタマーサポートやユーザー登録など 

Lexmark に問い合わせる場合の連絡先を表示。 

•プリンタドライバを更新するための Lexmark の 
Web サイトに接続。 
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ンドウ 


内容 


アドバンス ユーティリテイ。 L 乂下の操作が行えます。 


• EP 刷 ステータスの 表示方法を変更 

• プリンタドライバの更新 

• ネットワークプリンタの設定 

-ソフトウェアのパージョンおよび版権情報、電 
波障害に関するお知らせの表示 


3 終了する場合は[終了]ボタンをクリックします。 


各ウインドウで 、が I ボタンをクリックするとヘルプ 
を表示できます。 


プリンタドライバについて 












カートリッジのメンテナンス 


本章ではプリントカートリツジのメンテナンス方法について説明します。プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上すること 
ができます。 


次の3つのステップで行います。 

プリントへツドのアライメント調整 
ノズルの清掃 

ノズルと接触面のインクのふき取り 
V_/ 


インクが残り少なくなってきたら新しいプリントカート 
リッジを購入し、古いカートリッジと交換します。 

プリントカートリツジの取り付けまたは交換 

プリントカートリツジのを文 

V _ J 


し乂下の節を必ずお読みください。 

プリントカートリツジ取り扱い上のを意 
力ートリツジ保管 ユニツ トの使用 (Lexmark Z 13) 

\_ J 
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プリントへッドのアライメント調整 


より良い印刷品質を得るためには、プリントへツドの位置を調整する 
必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。通常、新 
しいプリントカートリツジを取り付けたあとにアライメント調整を斤 
います。 

また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。 

• 文字が完全に印刷されない、またはそろっていない。 

• 縦の線が波巧っている。 
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力ートリツジのメンテナンス 


な下の手順でプリントヘッドをアライメント調整します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします（与 A 4 の普通紙への 
印刷)。 

2デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイ 
コンをダブルクリックします。 


r メモ r 

[プリンティングナビゲーター]は[スタート] 
メニユーから[プログラム]、お使いのプリンタ 
名、[プリンティングナビゲーター]の順にクリツ 
クして開くこともできます。 


[プリンティングナビゲーター]が開きます。 
3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 

























4 [アライメント調整]ボタンをクリックします。 



5 [次へ]をクリックします。 


ス W 1 

テスレ、•夕ーンの EPS " 


1 M ブイスの吾巧は《指,巧□にわ!•します。 

2的へ]护も巧!)けし巧似ノトがストがトン巧咖します， 



力ートリツジのメンテナンス 


テストパターンが印刷され、画面には[アライメント調整]ダイア 
ログボックスが表示されます（取り付けた力ートリッジによって印 
刷されるパターンの数が異なります）。各パターンには番号がつい 
ています。 



テストパターンの各グループで、背景とのコン b ラストが最もはっ 
きりしている濃い矢印の番号を調べます。上記の例の A グループで 
は 3 が最も濃い矢印です。 




























7 調べた番号を[アライメント調整]ダイアログボックスに入力しま 
す。 



8 [0 K ] をクリックします。 


r メモ 

アライメント調整テストパターンが印刷されない場合は、 
プリントカートリツジのステツカーとテープが取り除い 
てあることを確認してください。 
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力ートリツジのメンテナンス 















ノズルの清掃 



プリントカートリッジのノズルテストパターンを印刷すると、どのノ 
ズルがつまっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷 
中にノズルからインクを噴出することでノズルが清掃されます。 

次のような場合にノズル清掃を斤います。 

• 文字が完全に印刷されない、またはそろっていない。 

• 文字やグラフィックスに白いすじが入る。 

• 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。 

• 色がかすれている、または画面の色と異なる。 

• 縦の線が波巧っている。 


力ートリツジのメンテナンス 


(下の手順でノズル清掃を巧います。 

1 A4 サイズの普通紙を給紙□にセットします（与 A4 の普通紙への 
印刷)。 

2デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイ 
コンをダブルクリックします。 


r メモ r 

[プリンティングナビゲーター]は[スタート] 
メニユーから[プログラム]、お使いのプリンタ 
名、[プリンティングナビゲーター]の順にクリツ 
クして開くこともできます。 


[プリンティングナビゲーター]が開きます。 
3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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4 [ノズル清掃]ボタンをクリックします。 



カートリッジのメンテナンス 


が下のよラなノズルテストパターンが印刷されます。 



上の斜線が遗切れ 
ている場合は、ノ 
ズルがつまってい 
ます。 


下の斜線が途切れ 
ていなければノズ 
ルのつまりがなく 
なりました。 


取り付けた力ートリ ツジ 

パーのを 数 

ブラックのみ 

黒1色 

カラーのみ 

ホ、黄、青の3色 

ブラックとカラーの両方 

ホ、黄、青、黒の4色 
































































メモ 


表に示す色数のバーが印刷されなかった場合は、インクが 
なくなっています。プリン b 力ートリツジを交換してくだ 
さい（与> プリントカートリツジの取り付けまたは交換)。 


5カラーパーの上下にある斜線を比較します。カラーパーの上の斜線 
は清掃前のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態 
を示します。斜線に途切れている個所がある場合は、ノズルがつ 
まっている可能性があります。 

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと 2 
回繰り返します。 

• ノズル清掃を合計 3 回実施したあとで下の斜線が途切れずに印 
刷されれば、ノズルのつまりが取れたことになります。 

• ノズル清掃を合計 3 回実施したあとでも下の斜線が途切れてい 
る場合は、次の手順6に進んでください。 

6プリントカートリッジを取りかしてから、もう一度取り付け直しま 
す（与 プリントカートリツジの取り付けまたは交換)。 

7 ノズル清掃をもラー度行います。 

8下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、プリントカートリッジ 
のノズルおよび接触面に付着したインクをふき取ります。 ノズル 
と接触面のインクのふき取りに 進んでください。 


55 


力ートリツジのメンテナンス 


ノズルと接触面のインクのふき取り 


ノズルの清掃を 実施したあとでも E 口刷結まが改善されない場合は、プ 
リン b 力ートリッジのノズルと接触面に付着したインクを、湿った巧 
でふき取る必要があります。 

1プリンタからプリントカートリッジを取り外します（与 プリント 
カートリッジの取り付けまたは交換)。 

2清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布の 
きれいな個所で一方向にふきます。固まったインクを'溶かすには、 
湿った布をノズルまたは接触面に 3 秒間ほど押しあてたあと、そっ 
とふき取るようにします 




3ふいた部分を乾燥させます。 

4プリントカートリツジをプリンタに取り付け、ノズル清掃を繰り返 
します（与 ノズルの清掃）。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリツジに交 
換してください。 














プリントカートリッジの取り付けまたは交換 

プリントカートリッジを交換する場合は、古いプリントカートリッジ 
を取り外してから新しい力ートリッジを取り付けます。新しいカート 
リッジを取り付ける場合は、 プリントカートリッジの取り付けに 進ん 
でください。 

プリントカートリッジの取り外し 

1プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

2プリンタが印刷中ではない 
ことを確認して、フロント 
カバーを開きます。 

力ートリッジキヤリ 了ザ、 

取り付け位置まで移動しま 
す。 

3固定カバーを開いて古いプ 
リントカートリッジを取り 
外します。密閉容器に入れ 
て保管するか、廃棄します。 


r メモ [ 

Lexmark Z1 3をお使いの場合は、プリンタ背面の力ート 
リッジ保管ユニットに保管します（与> 力ートリッジ保管ユ 
ニットの使用 (Lexmark Z13 ) ) 。 
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力ートリツジのメンテナンス 


プリントカートリツジの取り付け 

最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドの消耗品をお使いくださ 
い。インクを補充した力ートリツジを使巧すると印刷品質が損なわれ、 
プリンタが損傷する場合があります。 

1新しい力ートリツジを取り付ける場合は、ステツカーをつまんでプ 
リントへッドを保護しているテープを取り除いてください。 



を意！ 金属の接触面に手を触れたり、この部分をはがしたりしな 
いでください。 


2お使いのプリンタ名をクリックして、それぞれの力 一b リッジの取 
り付け方法を参照してください。 


Lexmark Z13 


Lexmark Z23 


Lexmark Z33 











Lexmark Z 。 


本プリンタはブラックまたはカラーのいずれかのプリントカートリ 
ジを取り付けて印刷します。 


取り付け手順はし乂下のとおりです。 



フロントカバーを閉じて プリントカートリツジの指定に 進みます。 



メモ 

ブラックカートリッジ（商品コード1 0N0016) を購入する 
とモノクロの文書を鮮明なブラックインクで印刷するこ 
とができます。 

カラーカートリッジを長持ちさせるには、モノクロの文書 
はブラックカートリッジで印刷します。 


Lexmark Z23 


力ートリツジのメンテナンス 


本プリンタはな下のいずれかの組み合わせで印刷できます。 

• カラーカートリッジのみ（左側のホルダー) 

• ブラックカートリッジのみ（ち側のホルダー) 

• 両方のカートリッジ（カラーは左側、ブラックはち側) 


カラーカートリッジの取り付け手順は L 乂下のとおりです。 


a 固定カバー 
を開きます。 


h 力ートリツジを 
セットします。 


Q 固定カバーを 
閉じます。 



フロントカバーを閉じて プリントカートリツジ 
の指定に 進みます。 


r メモ r 

ブラックカートリッジ（商品コード 
10N0016) を購入してカラーとブラック 
の両方をプリンタに取り付けると、文書 
のモノクロ部分を鮮明なブラックイン 
クで印刷することができます。 
カラーカートリッジを長持ちさせたい 
場合、および印刷時間を短縮したい場合 
は、カラーカートリッジとともにブラッ 
クカートリッジを取り付けてくださし、。 
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Lexmark Z33 


本プリンタは L 乂下のいずれかの組み合わせで印刷できます。 

• カラーカートリッジのみ（左側のホルダー) 

• ブラックカートリッジのみ（右側のホルダー) 

• 両方の力ートリッジ（カラーは左側、ブラックはち側) 

取り付け手順はが下のとおりです。 


a 固定カバー h 力ートリツジを C 固定カバ-を 

を開きます。 セットします。 閉じます。 



フロントカバーを閉じて プリントカートリツジの指定に 進みます。 





力ートリツジのメンテナンス 


プリントカートリッジの指定 

プリントカートリッジを取り付けたら 片プ リントカートリツジの取 
り付けまたは交換） プリンタドライバで取り付けた力ートリッジを指 
定し、インク残量の情報を更新します。 

1デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイ 
コンをダブルクリックします。 


メモ 

[プリンティングナビゲーター]は[スタート] 
メニユーから[プログラム]、お使いのプリンタ 
名、[プリンティングナビゲーター]の順にクリツ 
クして開くこともできます。 


[プリンティングナビゲーター]が開きます。 
2 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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3 [力ートリツジの取り付け]ボタンをクリックします。 



4 [次へ]をクリックします。 




力-トリッシ‘め巧り付け 


函厦陌恩 

2 因 卸が-^きます。既こトトリ‘み货 巧り か巧れ〇 Iる巧 "S ■ら咖巧 L ます。 

ミ齡徵诲 t 補譯禪11ぉへ政鍵す。 


巧用しな L け-トリめのな首について 


力ートリツジのメンテナンス 

5取り付けたカートリツジの種類を選択します。 

6新しい力ートリツジを取り付けた場合は[いいえ]を、使いかけの 
場合は[はい]を選択します。 



7 [0 K ] をクリツクします。 

8新しいプリントカートリツジを取り付けたときにはアライメント 
調整を行います。画面上の指示に従って、アライメント調整を実行 
します（与 プリントヘッドのアライメント調整）。 


r メモ 「 

使いかけの力ートリツジを再び取り付けたときには[は 
し、] を選択してください。まちがって[いいえ]を選択す 
るとインク残量が100%に更新されて、正しいインク残量 
を表示しません。 
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プリントカートリッジ取り扱い上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性 
能を引き出すために、が下の点にを意してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージか 
ら取り出さないでください。 

• プリン b カートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから 
取り外さないでください。取り外して保管する際には密閉容器に保 
管する力、、プリンタ背面の力ートリッジ保管ユニットを使用してく 
ださい （与力ートリッジ保管ユニットの使用 （Lexmark Z 1 3))。 プ 
リントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると 
インクが乾燥し、ノズルがつまることがあります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使巧したために発生したプ 
リンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用 
されません。 


最良の巧刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッ 
ジを使用してください。 Lexmark ブランド]^(外のプリントカートリッ 
ジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねま 
すのでご了をください。 
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力ートリツジのメンテナンス 


プリントカートリッジの注文 


レツクスマーク カスタ マーコール センターまたは Lexmark の Web サ 
イト ( www . lexmark . co . jp ) でプリントカートリツジをを文すること 
ができます。消費税/送料は Lexmark が負担します。 

な下の商品コードでごを文ください。 


消耗品名 

商品コード 

カラーカートリッジ 

10 N 0026 

ブラックカートリッジ 

10 N 0016 


メモ 

[プリンテイングナビゲーター] で[サポート]ボタンを 
クリックし、開いたウインドウで[ミ肖耗品のを文]をク 
リックすると、 Lexmark の Web サイトの消耗品のぺージ 
にジャンプします。 
















カートリッジのメンテナンス 


カートリッジ保管ユニットの使用 
(Lexmark Z13) 


力ートリッジ保管ユニットの取り付け 

1力ートリ ッ ジ保管 ユニッ ト上端の 2 つの突起を、プリンタ背面の保 
管 ユニッ ト用のスロットに差し込みます。 

2力ートリツジ保管 ユニッ トの下の突起を、下のスロットに差し込み 
ます。 



力ートリッジ保管 ユニッ ト への 保管 

1プリントカートリッジを保管ユニットに挿入します。 

2力ートリツジの上部を少し押しながら、定位置に収まるまで向こう 
側に押します。 



カートリッジ保管ユニットからの取り外し 

1カートリッジの上部を少し押します。 

2力 一 b リツジを手前に引いて保管ユニットから取り外します。 
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トラブルシューティング 

ステップ1 確認する 

プリンタでトラブルが発生したときには最ネ刀にし乂下の点を確認してくださし、。 


八ードウェアのチェックポイント 

• AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、も 
う一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている（与『セットアップから印刷ま 
で』）。 

• USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている（与『セット 
アップから印刷まで』）。 

• プリンタが八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。 

• プリンタの電源がオンになっており、ランプが点滅していない（与 ランプが点滅している）。 

• 巧紙が正しくセットされており、給紙□に無理に巧し込まれていない（与 用紙が送り込ま 
れない)。 

V _ y 


が上を確認したら、 ソフトウェアのチェックポイントに 進んでくださし、。 



を意！ プリンタで異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱する 
などの異常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、 AC ア 
ダフタのプラグを電源コンセントから抜いて、 レツクスマーク 
カスタマーコールセンターに ご連絡ください。 


62 











トラブルシューティング 


ソフトウェアのチェックポイント 


• 印刷をキャンセルし、開いているアプリケーシヨンをすべて閉じ 
てから Windows を再起動した。 

• エラーメッセージが表示されているか。表示されている場合はそ 
の指示に従います （=> エラーメッセージが表示されている）。 

• プリンタドライバが正しくインストールされている（与 プリンタ 
ドライノ\：がインス I '•-ルできない）。 

し乂下の手順で調べます。 

プリンタポート 

(1) [スター b ] メニューから[設定]一[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダでお使いのプリンタのアイコン 
をちクリックします。 

(3) シヨートカッ!''メニューで[プロパティ]を選択します。 

(4) [詳細]タブ （Windows 2000の場合は[ポート]夕: /) をク 
リックします。 

(5) 印刷先のポートが USB になっていることを確認します。 

USB になっていない場合は、リストから選択して随用]を 
クリックします。 

(6) [ OK ] をクリックします。 


プリンタドライバのコピーの有無 

(1) [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認します。 

同じアイコンが複数表示されている場合は、プリンタドライ 
パをアンインストールしてからインストールしなおします 
(与 プリンタドライバがインス I ルできない）。 

お使いのプリンタが[通常使うプリンタに設定]にしてあり、印 
刷を一時停止していない。 

が下の手順で調べます。 

(1) [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]と選択し 
ます。 

(2) 開いた[プリンタ]フォルダでお使いのプリンタのアイコン 
を右クリックします。 

(3) シヨー トカットメニュ ーで 次の項目を確認します。 

• [通常使うプリンタに設定]にチェック マー クが ついて 
いる。ついていない 場合は、クリックしてチェック マー 
クをつけます。 

• [—時停止]にチェック マー クが ついていない。ついてい 
る場合は、クリックしてチェック マー クをはずします。 


チェックポイント確認後もトラブルがおましない場合は、 ステップ2調べる に進んでください。 
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ステップ 2 調べる 

トラブルの症状をな下のリストから見つけてクリックしてください。 


印刷が前のトラブル 

プリンタドライバがインス!ルできない 

V_ J 


^ 印刷実行時のトラブル 、 

プリンタの電源が入らない 
プリンタが動作しない 
プリンタは動作しているが印刷されない 
用紙が送り込まれない 
紙づまりが発生した 

普通紙 L ソ外の用紙にラまく印刷できない 
印刷に時間がかかる 
エラーメッセージが表示されている 
ランプが点滅している 

\ _ / 
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トラブルシューテイング 


印刷品質についてのトラブル 
印刷品質に满足できない 

色がかすれている、画面の色と異なる 
印刷が濃すぎる、インクがにじむ 
縦の線が波打っている 
文字が化ける、文字があける 
文字のおや並び方がくずれている 
文字やグラフィックスに白いすじが入る 
ページが巧れる 

ページに濃淡の搞が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左ちの印刷品質がよくない 

V_ J 





ステップ 3 問い合わせる 

本章およびヘルプの説明に沿って対処してもなお問題がち军決しない場 
合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせく 
ださい。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-3444-8161 
FAX : 03-3444-8301 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、『セットアップから印刷まで』の「トラブルシュー 
ティ ング」 にある「お問い合わせ票」に記入してください。記入され 
た情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者がはやく 
トラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『セッ b アップから印刷まで』の「トラブルシューティング」にある 
「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、 FAX でお送りくださ 
い。記入漏れがないよラに十分を意してください。 

FAX 配信サービス もあわせてご利巧ください。 


65 


トラブルシューテイング 


「お問い合わせ票」の記入に必要な情報の調べ方について 
は『セットアップから印刷まで』の「付録 A 」 を参考にし 
てください。 





FAX 配信サービス 

お手元の FAX を利用してプリントカ ー b リッジやプリンタドライバの 
申込書、力 一 b リッジの取り付け説明書を入手することができます。 

な下の手順で操作します。 

1最寄りの情報 BOX センターへ電話をかけます。 


地な 

情巧 BOX センター電話ま号 

ま京 

03-3940-6000 

大阪 

06-6455-6000 

名古屋 

052-453-6000 

福岡 

092-482-6000 

札幌 

011-210-6000 

仙台 

022-268-6000 

広島 

082-223-6000 


2音唐のガイドに従い BOX 番号と#をプッシュします。 


BOX を号 

内容 

135000 

プリントカートリッジ申込書 （3 枚） 

135001 

プリンタドライバ申込書 （3 枚） 

135002 

FCJP -1 1 00 U のセットアップ方法 （8 枚） 

135003 

力ートリッジ取り付け方法に枚） 

135004 

CJP 1100 用紙セット方法 （2 枚） 


トラブルシューテイング 

3音青のガイドに従いお手持ちの FAX 番号と#をプッシュします。 

例 03-3444-8205 # 

4 L 乂下の中から必要な操作を行います。 

• 配信手続きを終了する場合は、音黄のガイドに従い最後に#を 
プッシュする。 

• 配信手続きをやりなおす場合は、0#をプッシュする。 

• 続けて他の情報を引き出し、同じ FAX 番号に配信する場合は 
2#をプッシュする。 

• 続けて他の情報を引き出し、他の FAX 番号に配信する場合は 
1#をプッシュする。 

5電話を切って、数分後に指定の FAX に情報が配信されるのを待ち 
ます。 
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プリンタドライバがインス!ルできない 

プリンタドライバが正しくインストールされなかった場合は、次のよ 
うな症状が現れます。 

• プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージ 
が表示される。 

• [プリンティングナビゲータ ー] のメインウィンドウでインク残量 
のグラフィックスが淡色表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報 
がコンピュータの画面に表示されない。 

この場合、プリンタドライバをアンインストールしてからインストー 
ル しなおす必要があります。 


トラブルシューテイング 


プリンタドライバのアンインス!ル 

印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ってからアンインストールしま 
す。オペレーティングシステムによってアンインストール方法が異な 
ります。 


Windows 98/Me の場合 

1[スタート]メニューから[プログラム]を選択します。 

2お使いのプリンタ名を選択し、[(プリンタ名）アンインストール] 
をクリックします。 

3 プリンタ名を確認して[次へ]をクリックします。 

4 [完了]をクリックします。 

5 [ Windows 再起動]をクリックして Windows を再起動します。 

Windows 2000 の場合 

1[スタート]メニューから[プログラム]を選択します。 

2お使いのプリンタ名を選択し、[アンインストール]をクリックし 
ます。 

3 アンインストールの開始を告げるダイアログで [ OK ] をクリック 
します。 

4 アンインストールの終了を告げるダイアログで [ OK ] をクリック 
します。 
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プリンタドライバのインス!ル 

• プリンタに同捆の CD からインストールできます（与 CD からのイ 
ンストー ル）。 

• Lexmark の Web サイト （ www . lexmark . co . jp ) からプリンタドラ 
イバをダウンロードすることができます（与 Lexmark の Web サイ 
卜からのダウンロード）。 

CD からのインス!ル 

1開いているアプリケーシヨンをすべて閉じます。 

2 [キャンセル]をクリックして[新しい八ードウエアの追加ウイザー 
ド] を終了します。 



3プリンタソフ b ウェア CD を CD - ROM ドライブにセットして、し 
ばらく待ちます。 


トラブルシューテイング 

4プリンタソフトウ X アインストール画面が表示されたら[インス 
トール]ボタンをクリックします。 



5アライメント調整の画面が表示されたら[続ける]をクリックしま 
す。 


が巧"ント酷 
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，円活 
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アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

6画面の指示に従って、アライメント調整テストパターンで調べた番 
号をダイアログに入力し、[続ける]ボタンをクリックします（与 

プリントへツドのアライメント 調整）。 
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7 [続ける]ボタンをクリックします。 



8 [完了]をクリックします。 



トラブルシューティング 

Lexmark の Web サイトからのダウンロード 

1 Lexmark の Web サイト （www.lexmark.co.jp) にアクセスしてお 
使いのシステムに適したドライバを選択します。 

2画面の指示に従ってプリンタドライバをインストールします。 


r メモ r 

テストパターンが印刷されない場合は L 乂下の点を確認し 
てください。 

• プリン b 力 一b リッジが正しく取り付けられている（与 
プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。 

• 紙づまりが生じている場合は、 紙づまりが発生した を参 
照して紙づまりを取り除いてください。 
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トラブルシューティング 


プリンタの電源が入らない 


な下を確認してください。 

• AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプタ接続部にしっかり 
と差し込まれており、もう一方のプラグが電源コンセントに差し込 
まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の電化製品の電源プラグ 
をコンセントに差し込んで電化製品が正常に動作するか確認して 
ください。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入ら 
ない場合は、 レックスマークカスタマーコールセンターに 連絡してく 
ださい。 


注意！ 電源について、仪下の点にミ主意してください。 

• AC アダプタはプリンタに付属のものが外は、絶対に使用しな 
いでください。また、 AC アダプタを加工する•傷をつける- 
引っ張る•無理に曲げる等の行為は斤わないでください。破損 
した AC アダプタは使用しないでください。 

• AC アダプタのコードをまねて使巧したり、タコ足配線で使巧 
することは避けてください。配線のそばには燃えやすいものを 
置かないでください。 

• AC アダプタは濡れた手で取りあわないでください。 AC アダ 
プタのプラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっかり 
と電源コンセントの奥まで差し込んでください。 

• AC アダプタのステツカーに記載されている規定電圧が外で使 
巧しないでください。感電、火災の原因となります。 
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プリンタが動作しない 


プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われていない 

双方向通信に問題があると次のような症状が現れます。 

• プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージ 
が表示される。 

• [プリンティングナビゲータ ー] のメインウィンドウでインク残量 
のグラフィックスが淡色表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報 
がコンピュータの画面に表示されない。 

し乂下の作業を行ってください。 

1 八ードウェアのチェックポイント をもう一度確認します。 

2 ソフトウェアのチェックポイント をもう一度確認します。 

3チェックポイント確認後、コントロールパネルを使巧して、テスト 
ページを印刷してみます。 

(1) デスクトップの[プリンティングナビゲーター]アイコンを 
ダブルクリックします。 


メモ] 

[プリンテイングナビゲーター]は[スタート]メニユ ー 
から[プログラム]、お使いのプリンタ名、[プリンテイン 
グナビゲーター]の順にクリックして開くこともできま 
す。 
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トラブルシューテイング 


(2) [メンテナンス]ボタンをクリックします。 

(3) [テスト印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されればプリンタは正常に機能しています。印 
刷されなければ テストページが印刷されない を参照してください。 








プリンタは動作しているが印刷されない 


テストページが印刷されない 

な下の点を確認してください。 

• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与 プリント 
カートリッジの取り付けまたは交換)。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていな 
い 用紙が送り込まれない）。 

• 紙づまりが発生していない（与 紙づまりが発生した）。 

• お使いのプリンタを[通常使うプリンタに指定]にしてある （与ソ 

フトウェアのチェックポイント）。 

プリンタは動作しているが何も印刷されない 

し乂下の点を確認してください。 

• プリントカートリッジのステッカーと透明なテープが取り除いて 
ある （=> プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与 ノズルの清 
掃)。 

• お使いのプリンタを[通常使うプリンタに指定]にしてある （与ソ 

フトウェアのチェックポイント）。 

• プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われている（与 プリン 
夕とコンピュータ間の通信が正しく行われていない）。 
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用紙が送り込まれない 


用紙が正しく送り込まれない、一度に何枚も巧紙が送り込 
まれる 

し乂下の点を確認してください。 

• インクジエットプリンタ巧の専用紙を使用している。 

• 給紙□に容量を越える用紙をセットしていない （=> 印刷テクニッ 
ク）。 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異な 
ります。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

• 給祇□に無理に用紙を押し込んでいない。 A4 サイズの用紙の場合 
は、先端が用紙サポーターから少しはみ出します。 

• 用紙 サポーターが 引き伸ばされている。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙□に用紙がまっすぐに 
セットされている。 

• プリンタが平らな場所に設置されている。 

• 給紙□にセットした用紙に適した巧紙の種類およびサイズがプリ 
ンタドライバで選択されている（与 印刷テクニック）。 

• 用紙送り用の口ーラーが巧れていない。ちの手順を参照してロー 
ラーを清掃してください。 
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封筒などの普通紙な外の用紙が送り込まれない 

普通紙が問題なく給紙されるかどラか確認してください。普通紙が問 
題なく給紙される場合は、 L 乂下の点を確認してください。 

• プリンタがが応している封筒または用紙のサイズを使用している。 

• 封筒または特殊な用紙が給紙□に正しくセットされている。用紙を 
給紙□の右側に揃え、巧紙ガイドを用紙の幅に合わせます 印刷 

テクニック）。 

• [プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の拥紙設 
定]タブで、給紙□にセットした封筒または用紙が選択されている 

印刷テクニック）。 

• 封筒を印刷する場合、アプリケーシヨンが封筒印刷に巧応してい 
ミ)。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない。な下の手順で口ーラーを清 
掃します。 

(1) 市販のクリーニングシートを購入します。 

(2) プリンタの電源が入っていることを確認します。 

(3) クリーニングシートの保護紙をはがします。 

(4) クリーニングシートの粘着面をプリンタの後方に向けて、給 
紙□の右端にあわせてセットします。 

(5) 巧紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスラ 
イドさせて、クリーニングシートの幅にあわせます。 

(6) 用紙送りボタンを 押して、クリーニングシートをプリンタ内 
に送り込みます。 

(7) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆にして、手順 （4) 
から （6) を繰り返します。 





紙づまりが発生した 


紙づまりが発生すると 用紙送りランプが 点滅します。が下の手順で用 
紙を取り除いてください。 

1電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再 
びオンにします。 

2用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタをオフにしま 
す。 

3用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙□から引 
き出します。巧紙がプリンタ内部にあって届かない場合は、フロン 
トカバーを開いてプリンタ前面から用紙を引きなきます。 

4 フロントカバーを 閉じます。 

5電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。 


r メモ [ 

用紙をセツトするときに、給紙□に無理に用紙を押し込ま 
ないようにします。たとえば A 4 サイズの用紙の場合は、 
先端が巧紙サポーターから少しはみ出します。 
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トラブルシューテイング 


普通紙が外の用紙にラまく印刷できない 


フォトぺーパーや OHP フイルムが互いにくっつく 

• インクジェットプリンタ用のき用紙を使用してください。 

• フォ b ぺーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから 
取り出して排紙 b レイ上で重ならないようにし、インクが乾いてか 
ら重ねます。 

• 用紙の印刷面が手前を向いて正しくセットしてあること、プリンタ 
ドライノくで適切な設定が選択されていることを確認してください 
(与> 光沢紙、 フォト ぺ ーバーへの 印刷、 OHP フィルムへの 印刷)。 

印刷結果に白いすじが入る 

• 巧紙の印刷面が手前を向いて正しくセットしてあること、プリンタ 
ドライノくで適切な設定値が選択されていることを確認してくださ 

い（づ 光沢紙、 フォトぺーバーへの 印刷、 OHP フイルムへの 印刷）。 

• [プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の[品質/部 
数]タブで印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定してく 
ださい。 

• ノズルを清掃してください（与 ノズルの清掃)。 

封筒や特殊な用紙が送り込まれない 

封筒などの普通紙が外の用紙が送り込まれな いを 参照してください。 










印刷に時間がかかる 


• 開いている不要なアプリケーシヨンを閉じます。 

• 印刷する文書を調べます。写真やグラフィックスを含んでいる文書 
の印刷は、テキストのみの文書に比べて印刷に時間がかかります。 
またファイルサイズの大きな文書および背景画を含む文書の印刷 
には時間がかかります。 

• [プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の[品質/部 
数]タブで印刷品質を「標準」または「下書き」に設定します。 

• 使巧可能なメモリを調べます。コンピユータのメモリ （ RAM ) を増 
設する力、、コンピユータの仮想メモリを増やします。 

メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


し乂上を確認後も印刷に時間がかかる場合は、コンピユータを再起動し、 
利巧可能なメモリを開放してください。 
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トラブルシューテイング 


エラーメ ッセージが表示されている 


プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッ 

セージ 

1破損していない USB ケーブルを使巧しており、プリンタとコン 
ピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認します。 

2確認後もトラブルが解ましない場合は、 プリンタドライバがインス 
卜ールできないを 参照してプリンタドライバをインストールしな 
おしてください。 

紙づまりメッセージ 

紙づまりが発生した を参照して紙づまりを取り除いてください。 


E ~ ^紙づまりが発生すると巧紙送りランプが点滅します。 


インク残量メッセージ 

インクが残り少なくなっています。新しいプリントカートリッジを購 
入してください。 

取り付け方については プリントカートリツジの取り付けまたは交換を 
参照してください。 


E ~^ インクが残り少なくなっている場合は、画面にメ ツセー ジ 

が表示されますがランプは点滅しません。 














ランプが点滅している 


用紙送りランプが点滅している 



用紙切れか、紙づまりが発生しています。 

• 用祇切れの場合は、し乂下の手順で巧紙を補給します。 

(1) 印刷テクニックの 各節を参照して用紙をセットします。 

(2) 用紙送りボタンを押します。 

• 紙づまりの場合は、 紙づまりが発生し たを 参照して紙づまりを取り 
除きます。 


トラブルシューテイング 


電源ランプが点滅しており、用紙送りランプが2回ずつ 
間を置いて点滅している 



力ートリツジキャリアが停止しています。 

1画面に メツセー ジが表示され ていない か確認します。表示され てい 
たら指示に従います。 

2電源ボタンを巧してプリンタの電源をオフにします。 

3数秒間待ってからプリンタの電源をオンにします。用紙送りに問題 
がありランプが再び点滅する場合は、 用紙が送り込まれな いを 参照 
してトラブルに巧処してください。 

電源ランプが点滅しており、用紙送りランプが 3 回ずつ 
間を置いて点滅している。 



プリン b へツ ドが シヨー トしています。新しいプリントカートリツジ 
と交換してください（与 プリントカートリッジのを文)。 
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印刷品質に満足できない 

トラブルの症状をな下のリストから見つけてクリックしてください。 

色がかすれている、画面の色と異なる 
印刷が濃すぎる、インクがにじむ 
縦の線が波打っている 
文字が化ける、文字が抜ける 
文字の形や並び方がくずれている 
文字やグラフィックスに白いずじが入る 
ページが;'ちれる 

ページに濃淡の編が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 


トラブルシューティング 


I メモ I 

よりよい印刷品質を得るために、が下の点にを意してプリ 
ントカートリッジを取り扱ってください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケー 
ジから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタ 
から取り外さないでください。取り外して保管する際には密閉 
容器に保管する力、、プリンタ背面の力ートリッジ保管ユニット 
を使用してください （与力ートリツジ保管ユニツトの使用 
(Lexmark Z13) ) 。プリントカートリッジをプリンタから取り 
外して長時間放置するとインクが乾燥し、ノズルがつまること 
があります。 








色がかすれている、画面の色と異なる 

• プリントカートリツジのインクが残り少なくなっている力、、なく 
なっている可能性があります。プリントカ ー b リツジを交換してく 
ださい（与> プリントカートリツジの取り付けまたは交換)。 

. 異なる メーカーの用紙を 使用してみます。用紙によって インクの 吸 
着や発色状態が異なり、色が若干変化します。 

• 八ブや他のデバイス（スキャナやファクシミリなど）を経由せず 
に、プリンタを直接コンピュータに接続します。 

• プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われていることを確 
認します（与 プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われてい 
ない)。 

• ノズルを清掃します（与 ノズルの清掃）。 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 

し乂下の点を確認してください。 

• 用祇がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙をあう。 

• プリンタドライバの用紙の種類および用紙サイズの設定が、給紙口 
にセツ h した巧紙と一致している。 

• 印刷品質が用紙に適した値に設定されている。普通紙に印刷する場 
合は、[プロパティ ] (Windows 2000の場合は[印刷設定])の[品 
質/部数]タブで印刷品質を「標準」に設定してください。 

• ノズルがつまっていない（与 ノズルの清掃）。 
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トラブルシューテイング 


縦の線が波打っている 

• 印刷品質を上げます。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの E 口 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレク b ] を閉じます。 

(5) 印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定します。 

• プリントへッドのアライメント調整をします（与 プリントヘッドの 
アライメント調整）。 

• ノズルを清掃します（与 ノズルの清掃)。 

文字が化ける、文字が抜ける 

• お使いのプリンタを[通常使うプリンタに指定]にしてあることを 
確認します（与 ソフトウェアのチェックポイント）。 

• プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われていることを確 
認します（与 プリンタとコンピユータ間の通信が正しく行われてい 
ない）。 



文字の形や並び方がくずれている 

• 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします。 

• プリントへッドのアライメント調整をします（与 プリントヘッドの 
アライメント調整）。 

• ノズルを清掃します（与 ノズルの清掃）。 

文字やグラフィックスに白いすじが入る 

• ノズルを清掃します（与 ノズルの清掃）。 

ページが;'ちれる 

• 扫拙された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いて 
から重ねてください。 

• ノズルを清掃します（与 ノズルの清掃）。 

ページに濃淡の縮が現れる、断続的に印刷される 

• 印刷品質を上げます。 

(1) ファイルメニューから[印刷]または[プリント]などの印 
刷を実行するメニューを選択します。 

(2) お使いのプリンタが選択されているのを確認します。 

(3) [プロパティ]をクリックします（ボタン名はアプリケーシヨ 
ンによって異なります）。 

(4) [閉じる]をクリックして[クイックセレクト]を閉じます。 

(5) 印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定します。 


79 


トラブルシューテイング 


• プリンタとコンピユータ間の通信が正しく行われていることを確 
認します（与 プリンタとコンピユータ間の 通信が正 しく行われてい 
ない)。 

ページの上下左右の印刷品質がよくない 

一般にプリンタでは上下左右の端には印刷できません。が下の最低限 
のマージンを確保してください。 


位置 

最低限の マー ジン 

左ち 

• A4 サイズ]^(外の用紙の場合 6.35 mm な上 


• A4 サイズの巧紙の場合 3.37 mm な上 

上 

1.7 mm が上 

下 

•12.7 mm な上 


• ただし最良の印刷品質を得るには 19.0 mm (上 










お知らせ 


本章ではな下の法的なお知らせについて説明します。 

本書に ついて 
商標 

電波障害に関するお知らせ 
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本書について 


日本語版第1版 （2001 年3月） 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がございましたら、 レックス マー クカスタ 
マーコール センターまで ご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者仪外の第 
=者により修理-変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵 
触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使巧 
することができますが、指定されていない製品、プログラム、または 
サービスをご利用になった場合の結まについては Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

©Copyright 2001 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 
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商標 


お知らせ 


Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および'他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 
Color Jetprinter は Lexmark International , Inc . の商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 







電波障害に関ずるお知らせ 


VCCI に準拠 

この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づく第二種情報技術装置です。この装置は、住宅地域で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障喜を弓 I き起こすことがあります。 

使巧説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

アメリカ連邦通信委員会 （ FCC ) の規制に関する準拠公告 

Lexmark Z 1 3 Color Jetprinter 、 タイプ4104 、 Lexmark Z 23 Color 
Jetprinter 、 タイプ4105、および LexmarkZ 33 Color Jetprinter 、 タイ 
プ 4105 は FCC 規定の第 15 章に準じてテストされ、デジタル装置の 
クラス B の基準に適合することが認定されています。操作はが下の2 
つの条件に規定されます。 （1) 装置が有喜な電波障害を引き起こさな 
いこと。に）装置は、予期しない動作を生じさせる可能性のある電波 
妨害を含め、あらゆる受信障害に巧応することができること。 

FGC クラス B の制限は、住宅地域で機器を使用する場合の有害な電波 
障害の防止を目的としています。本機は、無線通信周波数の電波を生 
成、使用し、放出する可能性があるので、使巧説明書に従わない取り 
付け方や使い方をすると、無線通信の障害になる可能性があります。た 
だし、特定の設置状態で電波障害が生じないという保証はありません。 
本機がラジオまたはテレビの受信障害を起こしている場合は、電波障 
害を取り除くために、 W 下のいくつかの方法を試みるようお願い致し 
ます。本機が原因がどラかは、本機の電源を一度切り、入れ直してみ 
ることによって簡単に判断できます。 
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• 受信アンテナの方向を変えるか設置場所を変えてみる。 

• 本機と受信機との間睛を離す。 

• 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに本機を 
接続する。 

• 購入された販売店または Lexmark コールセンターに問い合わせる。 

弊社は、巧奨ケーブル仪外の使巧、無許可の改変または改造により生 
じた、ラジオまたはテレビのいかなる電波障害にも責任を負いません。 
無許可の改変または改造の結果、本機の使用を禁止される場合があり 
ます。 


クラス B コンピユーテイングデバイスの電波障喜に関する FCC 規定に 
準拠するために、 Lexmark 製品番号 12 A 2405 等適切にシールドされ、 
接地されたケーブルを使用してください。適切にシールドされ、接地 
されていない代巧ケーブルを使用した場合、 FGC 規定に違反する可能 
性があります。 

この規定に関するご質問は、が下までお願い致します。 

Director of Lab Operations 
Lexmark International , Inc . 

740 West New Circle Road 
Lexington , KY 40550 
(859) 232-3000 

カナダ産業省の規制に関する準拠公告 

本装置は、カナダ産業省の定める「電波障害を引き起こす機器に関す 
な規制 ( Interference-Causing Equipment Regulations )」 のクフス B デ 
ジタル装置の全ての規制内容に適合しています。 





ヨー□ッパ連合 ( EC ) 製品基準に関する準拠公告 

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基準 （89/336/ EEG ) および低電圧 
基準 （73/23 /EEC ) の要ホ条件を満たしています。これらの基準は、 
規制された電圧内での使巧を目的とした電気製品の EMC Electro 
Magnetic Compatibility :電磁波障害規制）、および安全性に関して EC 
加盟各国の国内法に合致する欧州連合の共通規格です。 

この準拠公告に関するお問い合わせは、次の宛先にお送りください。 

Director of Manufacturing 
and Technical Support , 

Lexmark International , S . A ., 

Boigny , France . 

1984 年英国電気通信法 (The United Kingdom 
Telecommunications Act 1984) に関する準拠公告 

本装置は、英国内の公共遠距離通信システムへの間接接続に関する規 
制基準に適合すること力《、認可番号 NS / G /1234/ J /1 00003で認められ 
ています。 
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保証サービスの条件 


本章ではな下の保証サービスの条件について説明します。 

保証サービス期間 
LexExpress 保証サービス 
保証サービスの範囲 
賠償範囲 
付記 
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LexExpress 基本保証サービス及び延長保証サービスのを件は弊社が保 
証サービス（延長証明書を発行された延長保証サービスを含む）を受 
諾したプリンタに適用されます。 

プリンタは、企業あるいは個人による使用を目的に、弊社または弊社 
の指定販売店化乂下、販売店）から購入されたものに限ります。再販 
目的で購入されたものは巧象かとなります。 

保証サービスは日本国内でのみ提供されます。 


保証 サービス 期間 


保証期間は、それぞれのプリンタの延長保証サービスの期間証明書に 
記載されている期間とし、それ)^(かは購入時に含まれる基本保証期間 
の1年間となります。 

対象となるプリンタが付属品を含んでいる場合は、付属品はプリンタ 
の所定の位置に取り付けられた場合のみ保証サービスの対象となりま 
す。付属品の保証サービスを受ける際は、付属品が設置されている製 
品全体の提示をホめられることがあります。 

保証サービス期間が切れる前にプリンタを売却した場合は、弊社（下 
記住所）に届け出ることによって、保証期間を新しい持ち主に引き継 
ぐことが可能です。 

干 103-0015 

ま京都中央区日本橋箱崎町36番2号 

リバーサイド読売ビル 2 F 

レックスマークインターナショナル（株） 
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保証サービスのを件 


LexExpress 保証サービス 


LexExpress 保証サービスは、弊社指定の場所で提供されます。 

交換を希望される場合は、交換巧の製品を送付します。故障のあった 
製品は、交換品の入っていたパッケージに栖包し、 Lexmark にあ送し 
なければなりません。これを怠った場合には、交換品の価格を全額お 
ち化いいただくことになります。 

弊社が、不具合のあった製品にかかる送料および手数料を全額負担し 
ます。なお、ご返送の際は、必ずペリカン便をお使い下さい。 TEL : 
0120 -220-202 (ぺリカン便]^(かの宅配業者をお使いになった場合、送 
料はお客様のご負担となります）。交換サービスは、外観を損なったり、 
改造されたり、修理不可能な損傷を負ったプリンタには適用されませ 
/〇。 


交換サービスが行われた時は、返却されたプリンタは弊社の所有物と 
なります。交換品として送られるプリンタは、弊社の判断により新品、 
あるいは新品同様に修理されたもののどちらかになります。交換巧の 
プリンタは、返却されるプリンタを弊社の指定運送会社がお預かりし 
た時点でお客様の所有となります。 

ご自分のプリンタを修理して返送することを希望される場合は、お客 
様の責任においてプリンタを捆包し、発送できる状態にしていただき 
ます。購入時の包装を保存しておらず、栖包用の箱などが新たに必要 
な場合は、取り寄せることができます。 

弊社にプリンタを送る際に不適当な栖包が原因で起こった損傷につい 
ては、お客様の責任となります。 







保証 サービスの 範囲 


保証サービスは、製品の機能にトラブルや故障が全く起こらないこと 
を保証するものではありません。 


誤使用、不を意、事故、改造、定められた操作環境外での使用、不適 
当なメンテナンスなどによって起こる故障、指定外の機関によって斤 
われた修理などによって起こる故障、供給品を含む弊社が責任をもた 
ない商品によって起こる故障の修理については、保証サービスは、適 
用されません。 


修理部品渐品、あるいは新品と同等に修理されたもの）は、故障部 
品と交換で取り付けられます。返送された部品、あるいは製品はすべ 
て弊社の所有物となります。 


賠償範囲 


し乂下は、 LexExpress 保証サービス条件が定める賠償基準です。 

弊社あるいは販売店が、保証サービスが適用される製品に対して斤っ 
た行為（あるいは行わなかった行為）に起因する損害については、が 
下に定める限度額の範囲で実際の損害にがして賠償請求することがで 
きます。 


いかなる原因による損喜も、賠償限度額は、損害の原因となった製品 
に対して実際に支仏った金額となります。 

この賠債限度額は、弊社が法的に責任のある肉体的な怪我、不動産及 
び個人の持ち物に対する有形な損喜には適用されません。 
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保証サービスのを件 


お客様が自身の責任を果たすことを怠ったために起こった損害につい 
ては、弊社は一切責任を負いません。利益、預金の損失、偶発的な損 
害その他いかなる二次的な経済的損害にも弊社は責任を負いません。 

これは、お客様が弊社あるいは、販売店に予めこれらの損害の可能性 
を勧告した場合も同様です。また、第=者の請ホに基づくいかなる賠 
償請ホにも弊社は責任を負いません。 

表記仪外の或いは言外の保証サービスは、保証期間内に限られます。別 
途定める一律の補修代金にて承ります。 


付記 


いくつかの地域あるいは国では、言外の保証に期限を設定すること、あ 
るいは事故及び二次的な損害を保証サービスから除外、制限すること 
を禁じています。そのような法律が制定されている場合には、上記の 
賠債範囲は適用されないことがあります。 


この保証書は、お客様の法的権利を明確にするものです。 
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